
Grand Canyon
Our optimum solution for full-surface  
and spot coating 
Unsere optimale Lösung für die Vollflächen- 
und Spotlackierung
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ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH

Grand Canyon

>	 Suitable for UV and aqueous varnishes 

>	 Excellent varnish transfer

>	 Optimized surface for varnishing applications

>	 Geeignet für UV- und Dispersionslacke

>	 Hervorragender Lackübertrag

>	 Für Lackanwendungen optimierte Deckplatte

Applications / Einsatzgebiete

Waterbased varnishes 
Wasserlacke ★ ★ ★

UV varnishes 
UV-Lacke ★  ★

★ ★ ★	 Excellent / Sehr gut	 ★ ★ 	Good / Gut	 ★ 	Suitable / Geeignet

Optimized surface for excellent transfer of varnish  
Optimierte Deckplatte für exzellenten Lackübertrag

Increased stripping depth for manual and plotter cutting  
Erhöhte Striptiefe für manuelles Ausschneiden und Plotterschnitt

> Art. no. / Art.-Nr. 352

H2O

UV

STRIP
Stencil depth 
Relieftiefe
0.85 mm

Guiding Value / Richtwerte Norm / Standard

Color:
Farbe:

blue
blau

Surface:  
Oberfläche:

fineground  
feingeschliffen

Hardness of face compound: 
Härte Deckgummi:

approx. / ca. 58 Shore A DIN ISO 48-4*/**

Compressibility at 1,350 kPa:
Kompressibilität bei 1.350 kPa:

0.19 mm +– 0.03 mm R_05_10 AA3119*

Thickness: 
Dicke:

1.96 mm +– 0.02 mm DIN EN ISO 2286-3*

Stripping depth: 
Relieftiefe:

0.85 mm

*	 Performed in accordance with the given standard. Please note that the number of samples tested may differ.
	 In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann. 
**	The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself. 
	 Die ausgewiesen Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden.


