
Amaranth high speed
Our innovation for modern heatset 
and sheet-fed offset
Unsere Innovation für den modernen 
Heatset- und Bogen-Offset
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ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH

Amaranth high speed

> Very good quick release behavior

> Optimum suppression of vibration streaks

> Sehr gutes „quick-release“-Verhalten

> Optimale Unterdrückung von Schwingungsstreifen

Applications / Einsatzgebiete

Sheet-fed offset 
Bogen-Offset ★ ★ ★

Packaging 
Verpackung ★ ★

Hybrid: conv. + UV
Hybrid: konv. + UV ★ ★ 

Newspaper printing 
Zeitungsdruck ★ ★ 

Heatset printing 
Akzidenzdruck ★ ★ ★ 

★ ★ ★ Excellent / Sehr gut ★ ★  Good / Gut ★  Suitable / Geeignet

Extremelely resistant micro-ground surface 
Extrem widerstandsfähige, fein geschliffene Deckplatte

> Art. no. / Art.-Nr. 394, 398

UV

Guiding Value / Richtwerte Norm / Standard

Color:
Farbe:

violet
violett

Surface:  
Oberfläche:

fineground  
feingeschliffen

Hardness of face compound: 
Härte Deckgummi:

approx. / ca. 53 Shore A DIN ISO 48-4*/**

Compressibility at 1,350 kPa:
Kompressibilität bei 1.350 kPa:

0.20 mm +– 0.03 mm R_05_10 AA3119*

Thickness: 
Dicke:

1.71 / 1.96 mm +– 0.02 mm DIN EN ISO 2286-3*

True Rolling (Paper feed characteristics):
Papierförderverhalten:

neutral

* Performed in accordance with the given standard. Please note that the number of samples tested may differ.
 In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann. 
** The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself. 
 Die ausgewiesen Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden.


