
Tourmaline Carat
Our premium blanket for modern  
sheet-fed offset printing 
Unser Premium-Drucktuch für den  
modernen Bogen-Offset
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ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH

Tourmaline Carat

>	 Excellent paper release  

>	 Consistently low sinking behaviour

>	 Highly suitable for FM screen printing

>	 Hervorragende Bogenfreigabe

>	 Konstant geringes Einfallverhalten

>	 Sehr gut geeignet für FM-Rasterdruck

Applications / Einsatzgebiete

Sheet-fed offset 
Bogen-Offset ★ ★ ★

Packaging 
Verpackung ★ ★ ★

Waterless printing 
Wasserloser Druck ★ 

Hybrid: conv. + UV
Hybrid: konv. + UV ★ ★ 

Newspaper printing 
Zeitungsdruck ★ 

Heatset printing 
Akzidenzdruck ★

★ ★ ★	 Excellent / Sehr gut	 ★ ★ 	Good / Gut	 ★ 	Suitable / Geeignet

Specially buffed for excellent paper release 
Spezieller Schliff für hervorragende Bogenfreigabe  

High stability due to four-ply carcass 
Hohe Stabilität durch Karkasse mit vier Gewebelagen

> Art. no. / Art.-Nr. 376

UV

WLO

Guiding Value / Richtwerte Norm / Standard

Color:
Farbe:

green
grün

Surface:  
Oberfläche:

fineground  
feingeschliffen

Hardness of face compound: 
Härte Deckgummi:

approx. / ca. 53 Shore A DIN ISO 48-4*/**

Compressibility at 1,350 kPa:
Kompressibilität bei 1.350 kPa:

0.18 mm +– 0.03 mm R_05_10 AA3119*

Thickness: 
Dicke:

1.96 mm +– 0.02 mm DIN EN ISO 2286-3*

*	 Performed in accordance with the given standard. Please note that the number of samples tested may differ.
	 In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann. 
**	The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself. 
	 Die ausgewiesen Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden.


