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Kraftstoffschlauch

KENNZEICHNUNG: Abmessung- >ECO< W/J/TC

Innenschicht: ECO, schwarz

Kraftstoff, Kraftstoffhaltige Luft Betriebsdruck bis: 1 bar /15 psi

Temperaturbestandigkeit: von -40 °C /-40 °F bis +125 °C/ +257 °F
bis +140°C / +284 °F

Weitere Eigenschaften: Entltftungsleitung

Nennweite Innen-@ Wanddicke AuRen-@ Betriebsdruck Kleinster Biegeradius
zoll/inch mm mm mm bar psi ca.mm

1/8 3.5 2,25 8 1 15 20

1/4 55 2,25 10 1 15 20

1/2 12 2,5 17 1 15 50

Druck- und Vakuumangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur fihren zu einer Verktrzung der Lebensdauer / Weitere Abmessungen auf Anfrage

Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany

www.continental-industry.com

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschlieflich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen
Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2021 ContiTech AG,
Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter

Version: 2021 05.1212021-05-31

IFS IH 1239 Printed with ContiTech offset printing blankets on bleached paper free of chlorine.


mailto:industrial.hoses@fluid.contitech.de
https://www.continental-industry.com/special-pages/disclaimer-publications

