
PAGUCLAMP® ARMATURENSYSTEM
Die ideale Halbschalenarmatur für die Getränke- und

Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

Lebensmittelindustrie, Milchverarbeitende Industrie, Sonstige

Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsdruck

bis: 

16 bar / 232 psi

Weitere

Eigenschaften:

1 Set bestehend aus aus 2 Halbschalen, 4 Schrauben und 4 Muttern

Für Schläuche mit Spirale ist ein reduzierter Stutzen zu verwenden!

Gummischutzringe in blauer Ausführung lieferbar

Keine Beschädigung der Schlauchinnenschicht bei der Stutzenmontage

Optimal angepasst auf PAGUFIX® Stutzen aufgrund der abgestimmten

Zahngeometrie

Sehr hohe Druckbeständigkeit bzw. Verbindungsfestigkeit, auch bei

Heißreinigung durch ideale Zahngeometrie

Übergangslose, hygienische Verbindung zwischen Schlauchinnenschicht

und Armaturstutzen

Werkstoff: Edelstahl

Wiederverwendbar

TECHNISCHE DATEN

Nennweite Innen-Ø Wanddicke Außen-Ø Betriebsdruck Mindest Berstdruck Gewicht

zoll/inch mm mm mm bar psi bar psi ca. g/ St

1/2 13 4 21 16 232 48 696 181

3/4 19 5 29 16 232 48 696 222

1 25 6 37 16 232 48 696 402

1 1/4 32 6 44 16 232 48 696 436

1 1/4 32 8 48 16 232 48 696 464

1 1/2 38 6,5 51 16 232 48 696 521

1 1/2 38 9 56 16 232 48 696 580

1 2/3 40 7 54 16 232 48 696 580

1 2/3 40 9 58 16 232 48 696 615

2 50 8 66 16 232 48 696 727

2 50 10 70 16 232 48 696 814

2 1/2 63 7,5 78 16 232 48 696 1060

2 5/8 65 8 81 16 232 48 696 1972

2 5/8 65 12 89 16 232 48 696 1149

3 75 8 91 16 232 48 696 1349

3 75 12 99 16 232 48 696 1648

3 1/8 80 8 96 16 232 48 696 1540

3 1/8 80 14 108 16 232 48 696 1814

4 100 9 118 16 232 48 696 2065

4 100 15 130 16 232 48 696 2163

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer
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