
PAGUCLAMP®

APPLICATIONS

Autres installations de l'industrie brassicole, des boissons et des

spiritueux, Industrie alimentaire, Industrie de la transformation du

lait

DESCRIPTION

Pression de service

jusqu'à: 

16 bar / 232 psi

Autres propriétés: 1 jeu composé de 2 demi-coquilles, 4 vis et 4 écrous

Adapté de manière optimale aux buses PAGUFIX® grâce à la

géométrie des dents adaptée

Bague de protection disponible en bleue

Connection lisse, hygiénique, sans aucun contact entre le tube et le

raccord

Matériel : acier inoxydable

Pas de détérioration du tube par le procédé de montage du

raccord

Pour les tuyaux avec hélice, utilisez une buse réduite !

Pression d'éclatement du tuyau

Réutilisable

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur nom. Ø int. Épaisseur Ø ext. Press. de service Press. d’éclatem. mini Poids

zoll/inch mm mm mm bar psi bar psi aprx. g/ St

1/2 13 4 21 16 232 48 696 181

3/4 19 5 29 16 232 48 696 222

1 25 6 37 16 232 48 696 402

1 1/4 32 6 44 16 232 48 696 436

1 1/4 32 8 48 16 232 48 696 464

1 1/2 38 6,5 51 16 232 48 696 521

1 1/2 38 9 56 16 232 48 696 580

1 2/3 40 7 54 16 232 48 696 580

1 2/3 40 9 58 16 232 48 696 615

2 50 8 66 16 232 48 696 727

2 50 10 70 16 232 48 696 814

2 1/2 63 7,5 78 16 232 48 696 1060

2 5/8 65 8 81 16 232 48 696 1972

2 5/8 65 12 89 16 232 48 696 1149

3 75 8 91 16 232 48 696 1349

3 75 12 99 16 232 48 696 1648

3 1/8 80 8 96 16 232 48 696 1540

3 1/8 80 14 108 16 232 48 696 1814

4 100 9 118 16 232 48 696 2065

4 100 15 130 16 232 48 696 2163

Données de pression basées sur la température ambiante / Haute pression et/ou haute température participe à la réduction de la durée de vie

FICHE DE DONNÉES
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